Техническое задание для независимой оценки пожарного риска  по адресу: ул. Коммунистическая, 5
Перечень работ в рамках закупаемой услуги
1. Анализ пожарной опасности зданий (включает в себя следующие работы):
2.1. Анализ документов характеризующих пожарную опасность объекта защиты.

2.2. Обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты, выявления возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для определения наличия условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
2.3. Проведение анализа выполнения на объекте требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании". 

2.4. Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций.
2.5. Построение полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития, включающих в себя:

· выбор места нахождения первоначального очага пожара и закономерностей его развития;

· задание расчетной области (выбор рассматриваемой при расчете системы помещений, определение учитываемых при расчете элементов внутренней структуры помещений, состояния проемов);

· задание параметров окружающей среды и начальных значений параметров внутри помещений.

2.6. Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его развития.
2. Определение расчетных величин индивидуального пожарного риска и определение расчетной величины пожарного риска в здании.
Определение расчетных величин пожарного риска на объекте осуществляется на основании:

а) анализа пожарной опасности объекта;

б) определения частоты реализации пожароопасных ситуаций;

в) построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития;

г) оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его развития;

д) наличия систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений.

Результаты выполнения данных этапов должны быть представлены в виде расчёта (типового образца) и аналитической записки.
3. Разработка дополнительных противопожарных мероприятий при определении расчетной величины индивидуального пожарного риска.
При этом предлагается выбор оптимальных для заказчика способов реализации дополнительных мероприятий из таких как:

· объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара;

· устройство дополнительных эвакуационных путей и выходов;

· устройство систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей повышенного типа;

· организация поэтапной эвакуации людей из здания;

· применение систем противодымной защиты;

· устройство систем автоматического пожаротушения;

· ограничение количества людей в здании до значений, обеспечивающих безопасность их эвакуации из здания.

Результат выполнения данного этапа должен быть представлен в виде аналитической записки.

Далее производится повторный расчет величин индивидуального пожарного риска, подтверждающий эффективность дополнительных противопожарных мероприятий

В случае необходимости – вносятся поправки в документ по расчёту пожарного риска.
4. Подготовка вывода о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Результат выполнения данного этапа должен быть представлен в виде заключения (типового образца) и расчета пожарного риска.
5. Направление копии заключения и расчета пожарного риска, по результатам проведенной независимой оценке пожарного риска, в соответствующее структурное подразделение территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

6. Получение в установленном порядке письменного ответа соответствующего структурного подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о регистрации заключения, по результатам проведенной независимой оценке пожарного риска.

Результат выполнения данного этапа должен быть представлен в виде ответа о регистрации (типового образца).
7. Представление интересов ГКУ ВО «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению Администрации Волгоградской области»  при проведении ОНД Центрального района г. Волгограда ГУ МЧС России по Волгоградской области  внеплановой выездной проверки объекта защиты.

Требования к поставщику

· Наличие свидетельства об аккредитации, полученного в МЧС России в установленном порядке, в качестве организации, осуществляющей деятельность по направлению: обследование объектов защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

· Наличие информации, подтверждающей наличие аккредитации у организации исполнителя, в соответствующих реестрах, размещенных на сайте ФКУ "Управление госэкспертизы и жилищного обеспечения МЧС России" http://www.ge-mchs.ru/.

· Наличие аттестованных в установленном порядке экспертов в области пожарной безопасности, имеющих квалификационные свидетельства установленного образца, дающие права на обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовке вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработке мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.

· Экспертной организацией не выполнялись другие работы и (или) услуги в области пожарной безопасности на объекте, по которому проводится независимая оценка пожарного риска. (Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2009 г. N 304).

· Экспертной организацией не принадлежит на праве собственности или ином законном основании объект, в отношении которого проводится независимая оценка пожарного риска. (Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2009 г. N 304).
· Наличие опыта работы в качестве организации, осуществляющей деятельность по направлению: обследование объектов защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности (не менее 1,5 лет).

8. Требования к выполнению работ

Работы должны быть выполнены качественно, в полном объёме и в срок не превышающий 30 календарных дней со дня заключения договора.

Результаты работ по этапам №№ 1-4 необходимо представить в бумажном виде (по три экземпляра каждый) и в электронном виде (на внешнем жестком диске).  

Результат работ по этапу № 6 необходимо представить в виде оригинала.

В случае получении положительного заключения соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, устранения всех замечаний при проведении внеплановой проверки пожарным инспектором, или другие необходимые работы – выполняются за счёт Исполнителя.
9. Адрес поставки:

Всё документы и носители информации должны быть доставлены по адресу: г. Волгоград,  ул. Козловская, 32а, кабинет №305.
11.  Порядок контроля и приемки

ГКУ ВО «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению Администрации Волгоградской области» оставляет за собой право, до окончания действия договора, производить  контроль своевременности и качества выполнения работ.

Приёмка работ будет проводится поэтапно, при соблюдении сроков и предоставлении всех необходимых документов.

Инженер по пожарной безопасности       




   В.С.Горбачева
Приложение 1

к Техническому заданию 

для расчета пожарного риска
Перечень и характеристика объекта (строения)
	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	
	Описание

строения
	Административное здание, расположенное по адресу: 

г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 5

Строение 1: Административное здание Литера А, А1, А3
Год постройки – 1910
Переоборудовано надстроено в 2000-2001 году
Число этажей – 2
Имеется подвал и мансарда
Наличие подвала – 293,8 кв.м.
Общая площадь мансардного этажа – 374,4 кв.м.
Общая площадь – 1154,5 кв.м, в том числе основная – 777,7 кв.м, вспомогательная -376,8 кв.м.
Фундамент – бутовый, укрепленный бетоном.
Наружные и внутренние капитальные стены – кирпичные.

Перегородки – кирпичные гипсолитовые.
Перекрытия – сборное железобетонное.

Крыша – металлическая.
Полы – бетонные, ленолеум, плитка.

Проемы: окна – двойные деревянные;

                двери – филенчатые.

Отделка внутренняя – пластиковые панели, подвесной потолок, оштукатурено, оклеено обоями, окраска колером.
Наружная отделка – побелка.

Система холодного и горячего водоснабжения (ХВС, ГВС) – 

от городской сети.

Вентиляция – естественная.
Система автоматической пожарной сигнализации – присутствует.

Система оповещения о пожаре – II – го типа.

Пожарный водопровод – от городской сети. Пожарный кран 9 шт.


Инженер по пожарной безопасности                                                                   В.С.Горбачева

«___»___________2015г.

	


